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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweisies Gemischs und
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1.3

14

Uberarbeitet am: 12.03.2019 Ausgabe: 0009
Ersatz fir Ausgabe 0008 vom 19.03.2018

KNAUF

KNAUF AQUAPANEL GmbH

des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname TecTen® Innenputz

Verwaltungs-Nr.  perl0077

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgerated w
Geeigneter Verwendungszweck:

Das Produkt wird als Innenputz verwendet.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsglablatt bereitstellt

KNAUF AQUAPANEL GmbH

Kipperstral3e 19

D-44147 Dortmund

Telefon: +49-(0)231-9980-01 Telefax: +49-(0)Z380-138
E-Mail-Adresse der fir das Sicherheitsdatenblagténdigen sachkundigen Person:
urban-finking.gefstoff@t-online.de

Kontaktstelle fur technische Informationen:

KNAUF AQUAPANEL GmbH, KipperstraRe 19, D-44147 Dowrnd

Telefon: +49-(0)231-9980-01 Telefax: +49-(0)231B09.38
Notrufnummer

Giftnotruf Berlin, Beratung in Deutsch und Enghsc

Telefon: +49-(0)30-30686 790

(24 h, Mo. - So.)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

21

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335
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Handelsname:
Hersteller/Lieferanten:

Telefon:
Verwaltungs-Nr.:

TecTéhinnenputz
KNAUF AQUAPANEL GmbH

KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund

+49-(0)231-9980-01

perl0077

Uberarbeitet am: 12.03.2019

2.2

2.3

Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme:

Signalwort:

Produktidentifikator:

Gefahrenhinweise:
H315
H318
H335

Sicherheitshinweise:

P102

P261

pP271

P280

P305 + P351 + P338 + P310

P302 + P352
P332 + P313
P362 + P364
P304 + P340 + P312

P501

Erganzende Gefahrenmerkmale:

Bemerkungen:

mﬁq\‘b"

=

Gefahr

TecTefninnenputz
enthalt Portlandzement, Calciumhydroxid

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Einatmen von Staub vermeiden.

Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumemvenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschesfsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUBEEinige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen rdéilichkeit entfernen.
Weiter spilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Aranrufen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel #éser und Seife waschen.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat eiendirztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen wrdevneutem Tragen waschen.

BEI EINATMEN: Die Person anfdgehe Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen. Bei Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSKERUM/Arzt
anrufen

Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorguuféitzren.

Nicht erforderlich

- Die Sicherheitshinweise P102 und P501 sind erftictiefiir die Kennzeichnung des gefahrlichen Genesch
das an die breite Offentlichkeit abgegeben wird.

- Verpackungen, die an die breite Offentlichkeit ajgg®en werden, miissen die Anforderungen nach
Artikel 35 (2) der Verordnung (EG) Nr. 1272/200&ztglich Form und Design erfillen.

Sonstige Gefahren

Langerer und wiederholter Hautkontakt oder Kontaktfeuchter Haut kann zu Kontaktdermatitis fihren.
Exposition mit Zementstaub kann den Respiratiaks{iRachen, Hals) reizen.
Wiederholtes Einatmen von gréReren Mengen Zenaartisiber einen langeren Zeitraum erhéht das Rigko

Lungenschéadigungen.

Quarz ist beim Menschen als Silikose erzeugenttdf ISekannt.

Staubentwicklung beim Be- und Verarbeiten unbediegmeiden.

Das Produkt ist als allgemein wassergefahrdendestng.

Stark alkalische Losung durch Wasserzutritt.

Dieses Gemisch enthalt keine Inhaltsstoffe, di&/BvB klassifiziert sind in Konzentrationen vori® oder hoher.
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Handelsname: TecTéhinnenputz
Hersteller/Lieferanten: KNAUF AQUAPANEL GmbH
KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund
Telefon: +49-(0)231-9980-01 Uberarbeitet am: 12.03.2019
Verwaltungs-Nr.: perlo077

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteaih

3.2 Gemische
REACH-Registrierungsnummer:
Bestandteil Calciumhydroxid: 01-2119475151-45-XXXX
3.2.1 Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Gemisch.
Es handelt sich um einen Putz auf der Basis vaziglzementen (chromatarm), Zuschlagstoffen (Qaas
Kalkhydrat, Kalkstein/Marmormehl), Verdickungsraiti (Celluloseether) und Copolymeren aus Vinylaceta
und Ethylen.
3.2.2 Gesundheitsgefahrdende/umweltgefahrliche Stoffe 8imne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung % [Masse] Einstufung
65997-15-1 266-043-4 Portlandzement 10- 15 Eye Dam. 1; H318
(WeiRzement) Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
1305-62-0 215-137-3 Calciumhydroxid 5-10 Eye DanH318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
Néaheres siehe Unterabschnitt 2.2. Wortlaut der Gahrenhinweise siehe Unterabschnitt 16.2.
3.2.3 Stoffe, fur die es Grenzwerte der Union fur die Eogition am Arbeitsplatz gibt und die nicht bereiister
Nummer 3.2.2 erfasst sind (siehe auch Abschnitt 8.)
Keine.
3.2.4 Zusatzliche Hinweise

Die durch die Kennzeichnung des pulverformigerdBkees beschriebenen geféhrlichen Eigenschaftesntrech
Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt auf (alkalisBeaktion des Portlandzements und des Calciumhyasjpxi

Die unter Nummer 3.2.2 aufgefiihrte PortlandzenG@umlitat ist chromatarm.

Das Produkt enthalt > 50 - < 65% Quarz. Der Ardtaiblveolengangiger Staubfraktion liegt bei < 1%.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mallnahmen

4.1
411

4.1.2

4.1.3

4.14

4.1.5

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor éeme'ragen waschen.

In unmittelbarer Nahe des Arbeitsbereiches muss &ugenbrause installiert sein und ihr Standoffadlig
gekennzeichnet werden.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen.

Staub sofort aus Hals- und Nasenbereich entfernen.

Bei anhaltenden Beschwerden arztlichen Rat einhole

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wesser.

Bei anhaltenden Beschwerden &rztlichen Rat einhole

Nach Augenkontakt

Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffneteidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasseleapiind
Augenarzt aufsuchen.

Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofeicht mdoglich.

Augen nicht trocken ausreiben, Hornhautschadechdmechanische Beanspruchung méglich.
Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (numaégrunfallter bei Bewusstsein ist).
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lagdéerdiinnungseffekt).

Kein Erbrechen einleiten. Sofort arztlicher BeHand zufuhren.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptame Wirkungen

Nach Inhalation: Husten, Halsschmerzen.

Nach Verschlucken: Leibschmerzen.

Nach Hautkontakt: trockene Haut, R6tung.

Nach Augenkontakt: schwere Augenschaden.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeatdung

Symptomatische Behandlung. Keine Informationeniigirér.
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Handelsname: TecTéhinnenputz
Hersteller/Lieferanten: KNAUF AQUAPANEL GmbH
KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund
Telefon: +49-(0)231-9980-01 Uberarbeitet am: 12.03.2019
Verwaltungs-Nr.: perlo077

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1  Loschmittel
5.1.1 Geeignete Loschmittel
Produkt selbst brennt nicht; LéschmafRnahmen auféinnggsbrand abstimmen.
5.1.2 Ungeeignete Léschmittel
Produkt selbst brennt nicht; LéschmafRnahmen aujéfmngsbrand abstimmen.
5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Im Brandfall kann freigesetzt werden: geringe Mamgssigsaure bei unvollstéandiger Verbrennung.
5.3  Hinweise fir die Brandbekampfung
Bei Staubentwicklung umgebungsluftunabhangigesnatdutzgerat verwenden.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln (stiéeltische Losung) und entsprechend den ortlichen
behdordlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetung

6.1  Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausnggo und in Notféllen anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht fir Notfalle geschultes Personal
Staubbildung vermeiden. Persénliche Schutzkleidwergrenden.
Ungeschiitzte Personen fernhalten.
6.1.2 Einsatzkréafte
Geeignetes Material fur die personliche Schutdkleg siehe Abschnitt 8.
6.2 Umweltschutzmaf3nahmen
Nicht in die Kanalisation, in Gewasser und in dexd®n gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Wasser fernhalten. Trocken aufnehmen. Staubeniwvigkvermeiden.
Keine Druckluft zum Reinigen von Oberflachen oder Kleidung verwenden.
Zur Aufnahme des Produktes sind geeignete Indissénibsauger oder zentrale Sauganlagen zu verwenden
Feuchtes Produkt mechanisch aufnehmen, auf Folierlage oder in einem Gefal} erharten lassen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorge
Verunreinigte Flachen grundlich reinigen.
Produkt erhartet nach Kontakt mit Wasser.
6.4  Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung siehe auch Abséhnitt
Hinweise zur Entsorgung siehe auch Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang
Staubbildung vermeiden.
Fur gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls ughsay am Arbeitsplatz.
Entnahmegefalle trocken halten. Behalter nach Rrexdmahme immer dicht verschlieRen.
Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassth regelmafig aufzunehmen.
Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehé&itet Wasser einfiillen, dann den trockenen Putzohdig
einlaufen lassen. Fallhéhe gering halten. Rihniaamgsam anlaufen lassen.
Leere Sacke nicht zusammendriicken, auRRer in &lhersack.
Bei der Verarbeitung nicht im frischen Putz knien.
Nur laugenfeste Ausriistungen einsetzen (alkali&dsktion nach Wasserzugabe).
Nach Zugabe von Wasser entwickelt das Produkénelie Eigenschaften. Haut- und Augenkontakt vermeide
Mindeststandards gemaR TRGS Séhalten.
Die SchutzmaBnahmen gemaR TRGS'40d zusétzlich zu beachten.
Bei Freisetzung von mineralischem Staub sind drumafRnahmen gemal TRGS 589 beachten.
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Handelsname: TecTéhinnenputz
Hersteller/Lieferanten: KNAUF AQUAPANEL GmbH
KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund
Telefon: +49-(0)231-9980-01 Uberarbeitet am: 12.03.2019
Verwaltungs-Nr.: perlo077

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

(Fortsetzung Nummer 7.1.1 Hinweise zum sicheren Uing)

Inhalation:

Bei der Gestaltung des Arbeitsverfahrens sindatteFeiner mdglichen Staubentwicklung und bei Fetzisng
lediglich kleiner Produktmengen (g-Bereich) diedéblésungen in den Schutzleitfaden 10@d 116 zu
beriicksichtigen.

Im Falle einer mdglichen Staubentwicklung undFr@isetzung mittlerer Produktmengen (kg-Bereichgl &iei der
Gestaltung des Arbeitsverfahrens zusétzlich diddiiisungen der Schutzleitfaden 20208 und 246 zu
berlicksichtigen.

Im Falle einer méglichen Staubentwicklung undfr@iisetzung grof3er Produktmengen (t-Bereich) saidiér
Gestaltung des Arbeitsverfahrens die Modelllésardgs Schutzleitfadens 30@eschlossenes System) zu
berlicksichtigen.

Die Berucksichtigung des Leitfadens tber bew&Préktiken zum Gesundheitsschutz der Arbeithehmerhdgute
Handhabung und Verwendung von kristallinem Sifieilioxid und dieses enthaltender Prodtikied empfohlen.
Hautkontakt:

Bei der Gestaltung des Arbeitsverfahrens sindatftereiner geringen Wirkflache (kleinflichige Benetg, Spritzer)
und einer kurzen Wirkdauer (unter 15 Minuten pag)Tdie Modellldsungen in dem Schutzleitfaden’120
berlicksichtigen. Bei langer Einwirkdauer (ibeMiButen pro Tag) sind zusétzlich die Modellldsunge dem
Schutzleitfaden 25Qu beriicksichtigen.

Bei der Gestaltung des Arbeitsverfahrens sindaftereiner grof3en Wirkflache (grof3flachige BenetzunB. ganze
Hand) unabhéngig von der Wirkdauer die Modelllgsmmin den Schutzleitfaden T2ond 250 zu beriicksichtigen.
Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arhaasz

Staub nicht einatmen. Berthrung mit den AugendarHaut vermeiden.

Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vorwtem Tragen waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, spfien.

Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir grindliRkaigung der unbedeckten Kérperteile sorgen.

Nach Arbeitsende Hautpflegemittel verwenden (réttkhde Creme). Hautschutzplan erstellen.

In unmittelbarer Nahe des Arbeitsbereiches muss &ugenbrause installiert sein und ihr Standoffadlig
gekennzeichnet werden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriickstafung von Unvertraglichkeiten

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Anforderung an Lagerrdume und Behalter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Behalter an einem gut belifteten Ort aufbewahren.

Nicht in Aluminiumbehaltern lagern, es bestehtigsionsgefahr bei Feuchtigkeitszutritt.
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Die Hinweise zur Zusammenlagerung gemaR Tabeller TRGS 51bsind zu beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behalter trocken lagern. Vor Nasse schiitzen.

Maximale Lagerdauer: ca. 12 Monate im unge6ffn&ehbinde lagerfahig.

Lagerklasse

LGK 13 (Nicht brennbare Feststoffe) gemaR TRGS 510

Spezifische Endanwendungen

Das Produkt ist nur fiir die unter Unterabschn2tdangegebenen Verwendungen vorgesehen.

Das Produkt ist fUr den Einsatz im Innenbereicstibent.

Technisches Merkblatt beachten.

GISCODF (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft): ZPeh@nthaltige Produkte, chromatarm)
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TecTéhinnenputz

KNAUF AQUAPANEL GmbH
KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund
+49-(0)231-9980-01

perlo077

Handelsname:

Hersteller/Lieferanten:
Telefon: Uberarbeitet am: 12.03.2019
Verwaltungs-Nr.:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposion/
Persdnliche Schutzausristungen

8.1  Zu Uberwachende Parameter
CAS-Nr. [ Chemische Bezeichnung Grenzwert / Art Bemdwungen
65997-15-1 Portlandzement (Staub) Arbeitsplatzgrenzwert Allgemeiner Staubgrenzwer
10 mg/m3 Einatembare Fraktion TRGS 900; AGS, DFG
Uberschreitungsfaktor 2(I1)
(s. Nummer 2.3 der TRGS 900)
1,25 mg/m? Alveolengangige Fraktign
1305-62-0 Calciumdihydroxid 1 mg/miE Einatembare Fraktion;
Arbeitsplatzgrenzwert TRGS 900
Uberschreitungsfaktor 2(1)
(s. Nummer 2.3 der TRGS 900)
EU-Grenzwert gemaf
Richtlinie (EU) 2017/164
1 mg/m?3 Arbeitsplatz-Richtgrenzweit 8 Stunden
(alveolengéngige Fraktion)
4 mg/m3 Arbeitsplatz-Richtgrenzweit Kurzzeit
(alveolengéngige Fraktion)
14808-60-7 Quarz Arbeitsplatzgrenzwert Allgemeiner Staubgrenzwer
10 mg/m3 Einatembare Fraktion TRGS 900; AGS, DFG
Uberschreitungsfaktor 2(I1)
(s. Nummer 2.3 der TRGS 900)
1,25 mg/m? Alveolengangige Fraktign
Ab 17.01.2020*:
0,1 mg/m?3 Arbeitsplatz- EU-Grenzwert gemal
Richtgrenzwert Richtlinie (EU) 2017/2398
(alveolengéangiger Anteil) 8 Stunden
* Umsetzung in nationales Recht der Mitgliedstaatemis spatestens 17. Januar 2020.
Erganzende Werte fiir Calciumdihydoxid gemaR Registerungsdossier:
- DNEL (Derived No-Effect Level - Grenzwert, unerhalb dessen der Stoff keine Wirkung austibt)
Arbeiter, Kurzzeit-Exposition: Inhalation, lokale Wirkung: 4 mg/m3
Arbeiter, Langzeit-Exposition: Inhalation, lokale Wirkung: 1 mg/m3
Verbraucher, Kurzzeit-Exposition: Inhalation, lok ale Wirkung: 4 mg/m3
Verbraucher, Langzeit-Exposition: Inhalation, lokale Wirkung: 1 mg/m3
- PNEC (Predicted No-Effect Concentration — Abgashéatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
aquatisch, SulRwasser: 0,49 mg/l
aguatisch, Meerwasser: 0,32 mg/l
aguatisch, zeitweilige (intermittierende) Freisetung: 0,49 mg/l
aguatisch, Klaranlage: 3 mgl/l
terrestrisch, Erdreich: 1080 mg/kg,
Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosptriresen den allgemeinen Anforderungen der
DIN EN 481, DIN EN 482 und DIN EN 689 entsprechen.
8.2  Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Mafl3nahmen und die Anwendung geeigAebeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen. Siele @nterabschnitt 7.1.
Im Falle der Staubentwicklung Absaugung am Obfaktder Entstehungsstelle) erforderlich.
Bei Freisetzung von Staub sind zusétzlich die &rhalRnahmen gemaR TRGS 550 beachten.
Getroffene Schutzmaflinahmen sind auf ihre Wirks#mkeiberpriifen.
Geeignete Beurteilungsmethoden sind in der TRGS déschrieben.
8.2.2 Individuelle Schutzmanahmen, zum Beispiel perséhk Schutzausristung

Personliche Schutzausristung ist in ihrer AusfuginmrAbhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration uaefahrstoff-
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéahlen. Die (taienbestandigkeit der Korperschutzmittel sollte Einsatz
mit den Herstellern/Lieferanten der Schutzmitteyeklart werden.
8.2.2.1Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille (bei Staubbildung Gpritzgefahr) gemar DIN EN 166 und DGUV Regd-122.
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Handelsname:
Hersteller/Lieferanten:

TecTéhinnenputz

KNAUF AQUAPANEL GmbH

KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund

Telefon:
Verwaltungs-Nr.:

+49-(0)231-9980-01
perlo077

Uberarbeitet am: 12.03.2019

8.2.2.2Hautschutz
Handschutz:

Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe mit CE-Zeith

Das Tragen von Baumwollunterziehhandschuhen igfemenswert.

Geeignete Handschuhe fiir den Umgang mit zemeigalProdukte, chromatarm (GISCODEP 1) nach
GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der Ber@sgssenschaften der Bauwirtschaft):

- Ansell: Hylite 47-400, Solknit 39-112 bzw. 324

- COMASEC: Flexitop, Comanett, Flexitril/PC, Flexax 27 bzw. 35
- KCL: Sahara

- MAPA: Stansolv AK 22, Duo-Mix 405

- Marigold: N660 oder G25G

- PROFAS: Profi Ergo, Contact Ergo

Die zu verwendenden Schutzhandschuhe miissen éeifigtionen der Norm DIN EN 374 entsprechen.

Korperschutz:
Geschlossene Arbeitskleidung.
8.2.2.3Atemschutz

Bei Staubentwicklung: Atemschutz mit Partikelfile2 oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 &8
gemaf DIN EN 149, DIN EN 140, DIN EN 143, DIN ER2T.
Maximale Einsatzkonzentration fur Stoffe mit Artsplatzgrenzwerten:

P1-Filter bis max. 4-facher Grenzwert;
P2-Filter bis max. 10-facher Grenzwert;
P3-Filter bis max. 30-facher Grenzwert.

Die Tragezeitbegrenzungen gemaf den Regeln fiEihsatz von Atemschutzgerdten (DGUV Regel 112480y

zu beachten.
8.2.2.4Thermische Gefahren
Nicht relevant.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitt 6.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschtgn

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen undmiiechen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert im Lieferzustand (20°C):
pH-Wert in angemischter Form (23°C):
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C):
Siedebeginn und Siedebereich (°C):
Flammpunkt (°C), geschlossener Tiegel:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Entziindbarkeits-/Explosionsgrenze, obere:

Entziindbarkeits-/Explosionsgrenze, untere:

Dampfdruck (20°C) (mbar):
Dampfdichte (20°C):
Schiittdichte (g/l):
Relative Dichte:
Léslichkeit in Wasser (bei 20°C):
Léslich in:
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:
Selbstentziindungstemperatur (°C):
Zersetzungstemperatur (°C):
Viskositat:
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2  Sonstige Angaben
Keine.

Pulver
weil}
schwach
keine Angaben verfliigbar
nicht bestimmbar
11-13
nicht bestimmt
nicht relevant
nicht rafev
nicht relevant
nicht relevant
nideteat
nietevant
nicht relevant
nicht relevant
ca. 1250
nicht bestimmt
1650 mg/I (Cakoinydroxid)
nicht relevant
nicherant
nicht relevant
580 (Zersetzung vdai@adihydroxid)
nicht relevant
nicht explosionsgefahrlic
nicht relevant
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Handelsname: TecTéhinnenputz
Hersteller/Lieferanten: KNAUF AQUAPANEL GmbH
KipperstraBe 19, D-44147 Dortmund
Telefon: +49-(0)231-9980-01 Uberarbeitet am: 12.03.2019
Verwaltungs-Nr.: perlo077

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Fur das Produkt liegen keine Daten vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungdrunter den bei Lagerung und Handhabung zu
erwartenden Temperatur- und Druckbedingungenlstabi
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Produkt reagiert mit Aluminium bei Feuchtigkeitgaitunter Wasserstoffentwicklung.
Reaktion von Kalkstein/Marmormehl mit Sauren uteitiger Warmeentwicklung. Bei der Reaktion eriste
Kohlendioxid. Berstgefahr durch Druckaufbau inafésssenen Behéltern.
Feuchter Zement reagiert mit Sduren, Ammoniumsalgkiminium und anderen unedlen Metallen.
Zement ist in Flusssaure |6slich unter Bildung gdtigem und atzendem Siliciumtetrafluoridgas.
10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Bis zur Verarbeitung des Produktes ist Feuchtigkatritt zu vermeiden (alkalische Reaktion mit \8&3.
Bei Temperaturen oberhalb von 580°C ZersetzungGalniumdihydroxid in Calciumoxid und Wasser.
10.5 Unvertragliche Materialien
Das im Produkt enthaltene Calciumhydroxid reagi@ttSauren zu Calciumsalzen.
Reaktion von Kalkstein/Marmormehl mit Sauren utteitiger Warmeentwicklung. Bei der Reaktion ertiste
Kohlendioxid. Berstgefahr durch Druckaufbau inaf@gssenen Behéltern.
Produkt reagiert mit Aluminium bei Feuchtigkeits# unter Wasserstoffentwicklung.
Feuchter Zement reagiert mit Sduren, Ammoniumsal&kiminium und anderen unedlen Metallen.
Zement ist in Flusssaure |6slich unter Bildung gdtigem und atzendem Siliciumtetrafluoridgas.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte siehe Unterabtdh@.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Fir das vorliegende Gemisch wurden keine toxikistdgen Untersuchungen durchgefihrt.
11.1.1 Akute Toxizitat

LD50 Ratte, oral (mg/kg) 7340 (Calciumhydroxid)(RTECS)
LC50 Ratte, inhalativ (mg/l/4h)  Keine Daten veyibar.
LD50 Kaninchen, dermal  (mg/kg) > 2500 (Calciumhydd) (OECD-Priifrichtlinie 402)

11.1.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten verfiigbar.
11.1.3 Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Augenreizung (Kaninchen) Starke Augenreizungari@ard Draize test)
(Calciumhydroxid) (RTECS)
11.1.4 Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Das Produkt enthélt Wei3zement und weist keineilsdéinierende Wirkung auf.
11.1.5 Keimzell-Mutagenitat
Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die als keimaahgen eingestuft sind.
11.1.6 Karzinogenitat
Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die als karznogingestuft sind.
11.1.7 Reproduktionstoxizitat
Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die als reprtidn&toxisch eingestuft sind.
11.1.8 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann die Atemwege reizen.
11.1.9 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter fosition
Das Gemisch enthélt keine als zielorgantoxischwiederholter Exposition eingestuften Inhaltsstoffe
11.1.1Mspirationsgefahr
Das Gemisch enthélt keine als aspirationstoxigufestuften Inhaltsstoffe.
11.1.18ymptome im Zusammenhang mit den physikalischergmiischen und toxikologischen Eigenschaften
Nach Inhalation: Husten, Halsschmerzen.
Nach Verschlucken: Leibschmerzen.
Nach Hautkontakt: trockene Haut, R6tung.
Nach Augenkontakt: schwere Augenschaden.
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11.1.1%/erzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowierchische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltende

Exposition

Langerer und wiederholter Hautkontakt oder Kontaktfeuchter Haut kann zu Kontaktdermatitis fuhren
Wiederholtes Einatmen von groReren Mengen Zenaartisiber einen langeren Zeitraum erhéht das Rigko
Lungenschéadigungen. Quarz ist beim Menschen Bko&e erzeugender Stoff bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
96 h LC50 (Fisch) 50,6 mg/l (Oncorhynchus mykRRegenbogenforelle)
(Calciumdihydroxid) (OECD-Prifrichtlinie 203)
48 h EC50 (Daphnia) 49,1 mgl/l (Daphnia magna)
(Calciumdihydroxid) (OECD-Prifrichtlinie 2p2
72 h EC50 (Alge) 184,57 mg/l  (Pseudokirchnerislicapitata)

(Calciumdihydroxid) (OECD-Priifrichtlinie 2p1
Verhalten in Klaranlagen:
Das Produkt ist eine Lauge.
Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlegan der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Persistenz und Abbaubarkeit
Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Ablaakibit sind bei anorganischen Substanzen nicht iaivee .

CSB-Wert Keine Daten verfiigbar.
BSB-Wert Keine Daten verfuigbar.
AOX-Hinweis Entfallt.

Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprift.

Mobilitat im Boden

Das Produkt wurde nicht geprift.

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Inhaltsstoffe, die FBUB klassifiziert sind in Konzentrationen von % bder hoher.
Andere schadliche Wirkungen

Ozonabbaupotenzial Nicht relevant.
Photochemisches Ozonbildungspotenzial Nicht releva
Treibhauspotenzial Nicht relevant.

Das Produkt ist als allgemein wassergeféhrdergksiuft.

Das Produkt ist nach Wasserzugabe stark alkalisdrkann bei Freisetzung groRerer Mengen in Gewdsse
den pH-Wert erhdhen.

Enthalt rezepturgemal? folgende Verbindungen (u.a. & Grundwasserverordnung und der Richtlinien
2006/11/EG und 80/68/EWG):

Keine.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung gemanR den behdrdlichen Vorschriften.

Produkt nicht Gber das Abwasser entsorgen.

Wegen einer Abfallentsorgung den zustéandigen asgehen Entsorger ansprechen.
Beseitigungsverfahren/Verwertungsverfahren gemaf iRhtlinie 2008/98/EG

Beseitigungsverfahren: D9 Chemisch/physikalische Behandlung
Verwertungsverfahren: R5 Recycling/Rickgewinnung von anderen anorgaeis&toffen
Gefahrenrelevante Eigenschaften des Abfalls gemafhhAang Il Richtlinie 2008/98/EG

HP 4: reizend

HP 5: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
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13.1.1 Entsorgung im Sinne der Abfallverzeichnis-Verordngn
Empfehlung: Die nachfolgenden Hinweise geltenAffélle nach § 3 (1) des KreislaufwirtschaftsgessttKrwG).
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist braamchund prozessspezifisch durchzufiihren.
Die folgenden Abfallschliissel sollten im Einzel@irchaus erganzt/verandert werden.
Ausgehartete Produktreste:

Abfallschlissel: 170101

Abfallbezeichnung: Beton

Ungebrauchtes Produkt:

Abfallschlissel: 17 01 06

Abfallbezeichnung: Gemische aus oder getrenntktibreen von Beton, Ziegeln, Fliesen und

Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten
13.1.2 Kontaminiertes Verpackungsmaterial

Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen sind optigu entleeren, sie kdnnen dann
nach entsprechender Reinigung einer Wiederveturegn zugefiihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: ~ Umgehende ReiniguitgVasser.
Abgebundenes Material kann nur mechanisch entfesrden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen:

Abfallschlissel: 150110

Abfallbezeichnung: Verpackungen, die Rickstandahgécher Stoffe enthalten oder durch
geféhrliche Stoffe verunreinigt sind.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1  UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der einzelnen UN-Modelbdriften (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO/IATA).
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
Nicht relevant.
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht relevant.
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht relevant.
145 Umweltgefahren
Nicht relevant.
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwender
Nicht relevant.
14.7 Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des MARPOL-Wdiekommens und geméal IBC-Code
Nicht relevant.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umveaghutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stodfer

das Gemisch
15.1.1 Informationen Uber die einschlagigen Vorschriftered Union zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelts¢hu
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Anhang XVII, NZ @Chrom-VI-Verbindungen)

Richtlinie 2003/53/EG beachten.
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit Siaherheit der Arbeitnehmer vor der Geféahrdung ldurc
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Richtlini@32EG (Jugendarbeitsschutz) beachten.
15.1.2 Informationen Uber die nationalen Gesetze/maRgebéa nationalen Regelungen (nur fiir Deutschland)

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrénkung: Jugeedasichutzgesetz beachten.

Storfallverordnung: Nicht relevant

Brand- und Explosionsgefahren: Nicht relevant

Technische Anleitung Luft: Nummer 5.2.1

Wassergefahrdungsklasse: Das Produkt wird géh®&Bbsatz 2 Nummer 8 der
AwS\A als Feststoff als allgemein wassergefahrdend
eingestulft.

Das Produkt unterliegt: der AwSV (Verordnung UBatagen zum Umgang

mit wassergefahrdenden Stoffen)
Gefahrstoffverordnung: 886, 7, 8,9, 14, Anhahg.I2 sind zu beachten
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15.2

(Fortsetzung Nummer 15.1.2 Informationen Uber diatiobnalen Gesetze/maRgeblichen nationalen Regelunge
(nur fur Deutschland))

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverdnungen:

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (AeoMV): Anhang Teil 1 (1):
Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge bei Tatigkai
mit einatembarem Staub (E-Staub), wenn der
Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird.
Anhang Teil 1 (2):
Arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge bei Tatigke
ten mit einatembarem Staub (E-Staub), wenn eine
Exposition nicht ausgeschlossen werden kann.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung: G ltdysbelastung)

TRGS: TRGS 400, 401, 402, 500, 510, 555, 559, 600, 900
Regeln der Berufsgenossenschaft DGUV Regel 112-189, 112-190, 112-192, 112-195
Merkblatter der Berufsgenossenschatft: M 004, M, 06@53, M 062

Informationen der Berufsgenossenschaft DGUYV Information 250-403

Einstufung nach dem einfachen MaRnahmenkonzepth@fdfe der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Version 2.2, 2034 Einatmen: Gefahrlichkeitsgruppe B

Hautkontakt: Gefahrlichkeitsgruppe HB
(die geeigneten SchutzmaRnahmen der TRGS 559
bei Tatigkeiten mit mineralischem Staub sind
bevorzugt anzuwenden)
Es besteht Mitteilungspflicht gegentiber dem BfRr@esinstitut fir Risikobewertung) gemaR § 16e ChemG
Produktnummer in der Giftinformationsdatenbank: 435979
Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fur folgergieffe in dieser Zubereitung durchgefiihrt:
Calciumhydroxid.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1

16.2

16.3

Aufbewahrungspflicht 8 8 (5) und (6) Gefahrstoffverordnung beachten
Produktabgabe an Gewerbe, Industrie, privater Endverbraucher
Vollstandiger Wortlaut der Gefahrenhinweise, adfe in Unterabschnitt 2.1 und Nummer 3.2.2

des Sicherheitsdatenblattes Bezug genommen wird

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Schlissel fur im Sicherheitsdatenblatt verwendetekfirzungen und Akronyme

ADN: Accord européen relatif au transport interoaéil des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure

ADR: Accord européen relatif au transport intermadil des marchandises dangereuses par route

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wagsgthrdenden Stoffen

ChemG: Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stofideikaliengesetz)

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft

GGVSEB: Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn umdeBschifffahrt

GGVSee: Gefahrgutverordnung See

ICAO/IATA: International Civil Aviation OrganisatiwInternational Air Transport Association-Dangerous
Goods Regulations

IMDG-Code: International Maritime Dangerous Goodsd€

LGK: Lagerklasse

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration

NEPSI: Noyau Européen pour la Silice — Europaisthetgwerk fir Quarz

PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch

RID: Réglement international concernant le transges marchandises dangereuses
par chemin de fer

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

vPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbary(persistent and very bioaccumulative)
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16.4 Literaturangaben und Datenquellen

16.5

16.6

! http:/iwww.baua.de
2 http://www.arbeitssicherheit.de

® http://www.umweltbundesamt.de

4 hitp://www.wingis-online.de

® http://www.nepsi.eu

® http://www.baua.de/emkg

Verwendete Methode zur Einstufung des Gemisches

Die Einstufung dieses Gemisches ist unter Berubkigieng der Einstufungskriterien des Anhangs | der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen worden.

Anderungen im Vergleich zu der vorausgehenden Fasgules Sicherheitsdatenblattes

Uberarbeitete Abschnitte: 2.2, 8.1

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entspchen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhalspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerng, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Prodkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder ener Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angabeim
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hierauscht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auflas so
gefertigte neue Material Gibertragen werden.

Erstellt durch: Dr. Michael Urban

Fachberatung Gefahrstoff Gefahrgut
Vogelbeerweg 3 D-26180 Rastede-Ipwege
Tel.: +49-(0)4402-695620 Fax: +49-(0)4402-695621



